The purpose of this guide is

FURUMN® ps/\WAAS COLOR CHART PLOTTER with FISH FINDER  toprovide the basi operation

for this equipment. For more

detailed information, see the
erator's Manual.
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Operational Overview

Power/Brilliance key and microSD card slots

Peel the cover from the bottom to show: 2 Brilliance

microSD card slots (2 places)------
Note: Insert cards on an angle” \\\.
towards the back of the unit.

Forced shut-down button -------_-__ S o @7 Day/Night ® Day O Night

Power/Brilliance key --------------------"suae — Brilliance settings pop up window

* Long press: Turn power on/off.

* Short press: Show the Brilliance
settings pop up window.
Adjust the brilliance.

How to select the displayed page
Method 1: From the Home screen

(@ Lock the touch screen.
(2 Adjust the screen brilliance.
(3 Change the color scheme.
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D @ / *: Pages “pinned” with the
T . in tool (EY) from the
Quick Page list* ﬂome Sgr.égn_

Home screen

'Edge-swipe functions

@ @ Top edge of the screen, downwards: Shows the Quick Page list.
+ @ Bottom edge of the screen, upwards: Shows the layered menu.
@ ] @ @ Left edge of the screen, rightwards: Shows the data boxes.
T_% @ Right edge of the screen, leftwards: Shows the slide-out menu.
@
Chart Plotter
~.Zoom in/Zoom out ~N ~.Point Creation ~

Method 1: Screen-pinch Method 2: Slide bar
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Go to

Zoom |n ' New route
o [
&7 Saved point appears
Zoom out on the screen.
N J \ J
~.Changing the display orientation ——— .Quick Route Creation ~N
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Saved point becomes

Quick Route destination.
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~ Planned Route Creation N

Nei me Wq - 3
> A > (1
______ %“\ ey @ Repeat sy O |y
Tap the location of Tap Save route after enterring
the next waypoint. the final waypoint. )
.
Radar

Standby/Transmit

@ : Transmitting

@: In standby
FishFinder

"Erequency. - .
PP i i ~ Gain mode selection
Seleciion .— Auto modes: Tap [Auto Fishing] or [Auto Cruise].
LF F'f;) o — : Manual mode: Tap [Manuall.
E @ Auto Fish :
@ : High Freq. For manual mode, drag the
slider icon (circle) .
@: Low Freq. ( )
\_ J \ Y,
~ Echo Adjustments N
< settings < Sensitivity
O Auto Cruise ® Off
L FisH R Emi *-- Reduce interference
G+50 % HLEIDTS Medium
is Transmission High
itivi : o °----Remove weak echoes
\ y,
N

« Single frequency
* Dual frequency
LI e oo e : * Marker Zoom

Py 0 e -  Bottom Zoom

s « Bottom Lock

\
]
)

Single Freq 3 | ACCU-Fish

Repeat
=»  (Up to 7 pages available)




L'objet du présent guide est de
décrire le fonctionnement général

FURUNMN® TRACEUR GPS/WAAS COULEUR avec SONDEUR do cot quipement. Pour lus

d'informations, reportez-vous au

manuel d'utilisation.
wossle GP=-18T1FIGP-1971F =i

commerciales, des marques
H L HH 1 déposées ou des marques de
rangals GUIde d Utlllsatlon service appartenant a leurs

détenteurs respectifs.

Présentation des fonctions

Touche « Power/Brilliance » et fentes pour carte microSD

Retirez le cache depuis le bas pour découvrir : Brilliance
Fentes pour carte microSD (2 emplacements) & ==- @— Ecran Tactile
~
Remarque : insérez les cartes selon un angle  “« \
.y ier [ ] \ - . aTH
vers l'arriere de l'unité. \ & (:) Brilliance @ 10 ® @

Bouton d'arrét forcé ==-w-o... \ % ) X :)— Jour/Nuit @® Jour O Nuit

Fenétre pop-up de réglage « Brilliance »

Touche « Power/Brilliance » =-<.____

« Pression longue : met 'équipement === =~~~ ‘S
sous/hors tension.

* Pression courte : affiche la fenétre pop-up
de réglage « Brilliance ».
Regle la brillance.

Sélection de la page affichée
Méthode 1 : depuis |'écran Home.

(@ Verrouille I'écran tactile.
(2 Regle la brillance de I'écran.
(® Modifie la couleur.
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I » 3w * . pages « épinglées » avec
. | I'outil épingle ( B ) depuis
Eeran Home ! Liste « chk Page »” I'écran FI)-lo?ne.( E2) dep

Fonctions de balayage de I'écran
@

@ Coté supérieur de I'écran, vers le bas :  affiche la liste « Quick Page »
@ Coté inférieur de I'écran, vers le haut :  affiche le menu « Layer ».

= = ® @ Coté gauche de I'écran, vers la droite : affiche les zones de données.
T_% @ Coté droit de I'écran, vers la gauche :  affiche le menu « Slide-out ».

@
Traceur

Le point sauvegardé

~ Zoom avant/Zoom arriere ~ ~ Création d'un point ~
Méthode 1 : pincement ! Méthode 2 : curseur
14 1Tl ey e gy cemmeeeee \ .
sur I'écran : . 5: v zr,
’17 | Zoom avant T [{+] oo ?
22\ | . mmms
@“} | [Nouveau Route * =
Zoom avant I "i..,,
|
|
|

Zoom arriérel :
s'affiche a I'écran.

S Zoom arriére JAN J
~ Modification de l'orientation de I'affichage — N
@ @ Référence Référence Référence
3D 2D nord cap route
Le point sauvegardé devient
la destination « Quick Route ».
\ J J




~Creation d'une « Planned Route »

Nouveau Poin

+

mmreer

Sélectionnez I'emplacement
du prochain waypoint.

-

Répétez I'opération

o b
Sélectionnez « Save route »
apres avoir saisi le waypoint final.

.

Veille/Transmission
@ : Transmission

@ : Mode veille

5e|ecf|on a une

— ,.Selection du mode Gain N

64.32 NU
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( fré T —
fréquence Modes Auto : sélectionnez [Auto Fishing]
ettings .
Lp_Péche o DRI = . ou [Auto Cruise].
+50 F : Mode Manuel : sélectionnez [Manuall.
LF G450 & = 1
@: Haute Freq. e ocusn: N ] 3 Pour le mode manuel, faites
, glisser l'icdbne du curseur (cercle).
@: Basse Freq.
N\ J \ J
~ Réglages de I'écho N
< Settings < Sensitivity
O Croisiére auto Interfé
® Off
Péche O Bas
o ‘%«\ > — *-- Réduit les interférences
O Hautt . ,
Supprime les échos
de faible intensité
§ Y,
~
o ’ « Mono-fréquence
| . ,
* Bi-fréquence
Mode Fréquence Unique » | ACCU-Fish fo]
e, e eI 0 S « Zoom sur Marqueur
Discri. Fond Filtre ACCU-FISH 124 » d Zoom Fond
* Verrouillage de Fond
J

Répétez I'opération
(jusqu'a 7 pages
disponibles)




Descripcion general de funcionamiento

Tecla de encendido/brillo y ranuras para tarjetas microSD

Levante la tapa desde abajo para ver:

Dos ranuras para tarjetas microSD. .-;--oa
Nota: Inserte las tarjetas en angulo ”\\.
hacia la parte posterior de la unidad. \ﬂ

Boton para forzar el apagado

Guia del operador

(:)— Dia/Noche

Ventana emergente de ajuste de brillo

El propésito de esta guia es
explicar el funcionamiento basico

FURUMN ;) o1ER CARTOGRAFICO GPSIWAAS A COLOR CON SONDA DE PESCA

ModeIoGP 1871 FIGP 1971 F

de este equipo. Para obtener
informacion mas detallada,
consulte el manual del operador
y el manual de instalacion.

Todas las marcas y nombres de
productos son marcas
comerciales, marcas registradas
0 marcas de servicios que
pertenecen a sus respectivos
duenios.

Brillo

g Pantalla tactil

VW ®

O Noche

® Dia

Tecla de encendido/brillo ======uuao . ____

* Pulsacion larga: enciende y apaga el equipo. |

* Pulsacion corta: muestra la ventana emergente
de ajuste de brillo.
Ajusta el brillo.

Cdmo seleccionar la pagina mostrada
Método 1: desde la pantalla de inicio

(@ Bloquear la pantalla tactil.
(2 Ajustar el brillo de la pantalla.
(3 Cambiar el esquema de color.

B3 Home
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Pantalla de inicio

Deslizamiento desde el borde para realizar funciones especificas
@

i,
BN

@ Del borde superior de la pantalla hacia abajo:

@ Del borde inferior de la pantalla hacia arriba:

@ Del borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha:
@ Del borde derecho de la pantalla hacia la izquierda:

/f\a@

Lista de paginas rapldas

*: paginas "ancladas" mediante
la herramienta de chincheta
(B3) de la pantalla de inicio.

muestra la lista de paginas rapidas.
muestra el menu de capas.
muestra los cuadros de datos.
muestra el menu emergente.

Ploter de cartas

¢ Zoom in/Zoom out ~ ~ Creacion de puntos

Método 1: Método 2:

I
. | .
pellizcar la pantalla : barra deshzante 5: =D N
| -_._' m.;!i;"g ¢
2 90.0° M Bay.
108 | * E ?/ﬁﬁ
J | [Nueva Ruta 200, \\ o
Zoom in I ﬂ+ ﬁ
0 1
% ! El punto guardado
. | z
- aparecera en la pantalla.
L Zoom out 4 JAN J

- Cambio de la orientacion de la presentacion ~ ~.Creacion de rutas rapidas

50l/® © O

Norte Rumbo Curso
3D 2D arriba  arriba arriba

El punto guardado se convertira
en el destino de la ruta rapida.

J




~ Creacion de rutas planificadas A

h*‘, Naevo Punt mq ’ -j ?

! =5 :'5 = S: A =) i
: \ Lo = Repetir , , =
mozmnauy momnnsay

Toque la ubicacion del Una vez introducido el waypoint
siguiente waypoint. final, toque el boton de guardar ruta. )

.

Espera/transmision
@ : transmitiendo

@: en espera
Sonda de pesca

64.32 NU
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Seleccion de ™ .
- : — .Seleccion del modo de ganancia — N
frecuencia Modos automaticos: toque [Auto Pesquero]
Lp PESCA & vt o . 0 [Auto Crucero].
+5o . PESCA o Vol Modo manual: toque [Manual].
G +50 X H © Auto Pesca '
ﬁ: Frec. Alta S: EEESTE || = En el modo manual, arrastre
. . Z el control deslizante (circulo).
@: Freq. Baja
\ AN J
~Ajustes de eco ~
< Ajustes < Sensibilidad
O Crucero Auto Interferencia
Valor Ganancia © Off
S *-- Reducir interferencias
Transmision
Ele----Eliminar ecos débiles
Y,
)\
* Frecuencia unica
- * Frecuencia dual
: e m: « Zoom con marcador
Discriminacion Fond 3 | Filtro ACCU-FISH 124 » ° Zoom del fondo
il il  Enganche del fondo

=8 Home

Repetir
=% (Hasta 7 paginas disponibles)




In dieser Anleitung wird die

FURUMO® :ps/\WAAS-FARBKARTENPLOTTER mit FISCHFINDER  ecce &atbonaniet i

detaillierte Informationen finden

P 7 F P 7 F Sie im Bedienungs- und
Installationshandbuch.
MOde” G - 1 8 1 IG - 1 9 1 Alle Marken- und Produktnamen

. sind Warenzeichen,
eutsc eingetragene Warenzeichen
Kurzanleltung oder Servicemarken ihrer

jeweiligen Besitzer.

Funktionsiibersicht

Ein/Aus- und Helligkeitstaste und microSD-Kartensteckplatze

Untere Abdeckung abnehmen, um Folgendes Helligkeit
freizulegen:
microSD-Kartensteckplatze (2 Steckplatze) 7~ 'rL\ @— Touch Screen

Hinweis: Karten zur Riickseite des Gerdtes  *~ ‘ =
ﬂ . 5 @) Helligkeit (=) — e

ausgerichtet einsetzen.
@— Tag/Nacht ® Tag O Nacht

Taste flir Zwangsabschaltung =====eaao .
Pop-up-Fenster fiir die Helligkeitseinstellungen

Ein/Aus- und Helligkeitstaste ==-.____
» Lang driicken: Gerat ein-/ausschalten.” === -s=ou
» Kurz driicken: Pop-up-Fenster fiir die
Helligkeitseinstellungen
anzeigen.
Helligkeit einstellen.

Auswahlen der angezeigten Seite
Methode 1: Uber den Startbildschirm

(P Sperren des Touchscreens
(2 Anpassen der Bildschirmhelligkeit
(3 Andern des Farbschemas

EL
=8 Star N Q
1 &
34°37.4024'N ' 1.

> R

» @ / *: Mit dem Pin-Tool (E3)
S Uber die Startseite
Quickpage-Liste Angeheftete Seiten.

Startbildschirm

e

Randwischfunktionen
®

@ Vom oberen Bildschirmrand nach unten: Anzeige der Quickpage-Liste

1 @ Vom unteren Bildschirmrand nach oben: Anzeige des Ebenenmenis

= T N @ @ Vom linken Bildschirmrand nach rechts: Anzeige der Datenfelder
\_®_§

@ Vom rechten Bildschirmrand nach links: Anzeige des Schiebemenus

Kartenplotter

~ Vergrolbern/Verkleinern ~  Erstellen von Punkten ~

Methode 1: Bildschirm Methode 2:

zusammendriicken Schieberegler - [rrrrrees .
.

i\“ " >

1
|
! ,
’T : VergréBernT { X Mogs
@w ! \
I @
l |
|
1

Go To

Route neu

Vergrofiern
§\7 Der gespeicherte Punkt wird
Verkleinern Verkleinern | 1§~ auf dem Bildschirm angezeigt.
. J X J

~ Andern der Displayorientierung ——  ~.Erstellen von Schnellrouten N

oo0l/® © ©

North-up Head-up Course-up

Der gespeicherte Punkt

wird zum Schnellroutenziel.
J U J




~ Erstellen von geplanten Routen ~

e i
f— K =S\ ‘ 5a A! . O
i L !
MHEQW\ iy o _ Wiederholen ———
Tippen Sie auf die Position Tippen Sie nach der Eingabe des letzten
des nachsten Wegpunktes. Webpunktes auf ,Route speichern®.
\ J

Standby/Ubertragun
@: Ubertragung
@: Im Standby-Modus

64.32 NU
M

Fischfinder

uswahl der =
- — . Auswahl des Verstarkungsmodus
Frequenz__. [ Automatische Modi: Tippen Sie auf [Auto Fischen]
FISH foamose | . oder [Auto Marschfahrt].
LF Q H O Manuell ' P .
+50 L FisH ) : FO—. 5 Manuelle Modi: Tippen Sie auf [Manuell].

Ziehen Sie im manuellen Modus
das Schiebereglersymbol (Kreis).

G +50 X H
@: Hochfrequ. ?%“
p: Niedrigfrequ.

~ Echoeinstellungen N

< Einstell

< Empfindl.

* O Low

O Mittel

e-- Reduzieren von Interferenzen

O Hoch

hen

‘ °----Entfernen schwacher Echos
\ J

~

* Einzelfrequenz-Display
I : ; =N - Doppelfrequenz-

Einzelfreq.» | ACCU-Fish 7 n OIDoppeloat D | s pl ay
Standard » | Grofe Korrektur Bottom Discrim, M k _ Z
0Btm Zoom ¢ iVilarker-£Zoom

A-

Bottom Discrim. ACCU-Fish filter 124 »

2 ELINL S i oBim Lo * Bottom-Zoom
* Bottom-Lock

A-Scope

Wiederholen
=) (bis zu 7 Seiten verfiigbar)




FURUNO GPS/WAAS PLOTTER CARTOGRAFICO CON ECOSCANDAGLIO A COLORI

Lo scopo di questa guida & fornire i

concetti base per il funzionamento di
questa apparecchiatura.
M d I I | | Per maggiori informazioni, vedere il
O e O Manuale Operatore ed Installazione.

ltaliano Guida per I'operatore oo, mrchiregstat

e brevettati dai loro rispettivi titolari.

Descrizione del funzionamento

Tasto accensione/luminosita e slot microSD card

Rimuovere la protezione tirandola dal basso: Lupifinesst
Slot microSD card (q.ta 2)
------ (: )am TOUCh Screen

Nota: Inserire la SD card con =< _
®— Luminosit @ s ® @

I'angolo verso il basso.
@— Giorno/Notte ® Giorno O Notte

Pulsante spegnimento forzato --..____

Tasto accensione/luminosita ==-===--...._ N o< S ' Finestra pop-up per regolazione luminosita

* Pressione prolungata: Accende/
spegne l'unita.

* Pressione breve: Mostra finestra pop-up
per regolazione
luminosita.

Regola la luminosita.

Come selezionare la pagina visualizzata
Metodo 1: Da schermata principale

(P Blocca schermo touch.
(2 Consente di regolare
la luminosita dello schermo.
(® Modifica l'impostazione dei colori.

Metodo 2: Da pagina elenco rapido

;
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POS
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I : *: Pagine spuntate con
|

|

eGuida @

— / o puntina (EJ) dalla
Schermata principale Pagina elenco rapido* schermata principale.
Funzioni edge-swipe

)

@ Dall'alto in basso: Mostra pagina elenco rapido.
l @ Dal basso in alto: Mostra menu strati.
@ T ‘_| @ @ Da sinistra verso destra: Mostra le caselle dati.
L®_§

@ Da destra verso sinistra: Mostra menu a scorrimento.

Plotter grafico

~ Zoom avanti/Zoom indietro N . Creazione punti N
Metodo 1: Stringi/ I Metodo 2: Barra
allarga schermo (pinch) : di scorrimento D [N
A | Zoom T{
J , avant
Zoom avanti I
£ |
% I Zoom Il punto salvato
N I indietro
. Zoom indietro i j JL appare sullo schermo. )
~ Madifica orientamento display — .Creazione rapida della rotta N

oo |© © @

North Head Course
3D 2D Up Up Up

Il punto salvato diventa
la destinazione della
rotta impostata.

J




~ Creazione di una rotta

Nuovo punto

Q
)
g

_________ |
|
'31‘“:
.

.

N
N !
e & Ripeti oy

Tocca Salva il percorso previa
immissione del punto finale.

Tocca la posizione
del punto successivo.

J

Standby/trasmissione
@ : Trasmissione

. In standby

64.32 NU
M

Ecoscandaglio

- frg euzéﬂgg — .Selezione modalita guadagno N
L HE . H
Poimpost | Modalita auto: Tocca [Auto Pesca] o [Auto Crociera].
LF PEfgoE o + p— : Modalitd manuale: Tocca [Manuale].
LF FE;EEEGE ‘ * H © Auto Pesca N o .
@; Alta freq E .................. Per modalita manuale trascina
S I'icona regolo (cerchio).
@: Bassa freq. golo ( )
Q J \ J
~ Regolazioni eco N
< Impost. < Sensibilita
O Auto Cruise interferenza
Valore Gain_ ® Off
PESCE : O Low
s ‘%ﬂ\ > s > e *-- Riduci l'interferenza
Trasmissione =
<---- Rimuovi eco deboli
N Y,
~
» Singola frequenza
* Doppia frequenza
T * Marker Zoom
3 | ACCU-FISH Filtro 124 % ° Zoom fondale
* Blocco fondale
J

Ripeti
=% (disponibilita 7 pagine max.)




FURUN® TRACADOR DE CARTAS NAUTICAS A CORES GPS/WAAS com DETETOR DE PEIXE

Modelo GP'1 871 FIGP'1 971 F

Afinalidade deste manual é apresentar os
procedimentos basicos de operacao deste
equipamento. Para informagdo mais
detalhada, consulte o0 Manual

do Operador e o Manual de Instalagao.

Todas as marcas e nomes de produtos
sd0 marcas comerciais, marcas
comerciais registradas ou marcas de

Portugués
servigo de seus respectivos proprietarios.
Descrig¢ao geral do funcionamento

Tecla de alimentacao/brilho e ranhuras para cartdes microSD

Manual do operador

Brilliance

Remova a cobertura da parte inferior para ver:

@— Touch Screen
OFr .

O Night

Nota sobre ranhuras para cartdées microSD ;-
(2 unidades): Insira os cartdes em angulo KX
em direcéo a parte traseira da unidade.

®

O botéo de desligamento forgado ® Day

Tecla de alimentag&o/brilno =======uoo______ @
* Presséao continua: Ligar/desligar

a alimentagéo.

Mostrar a janela de pop-up
de definigdes de brilho.
Ajustar o brilho.

Como selecionar a pagina apresentada
Método 1: A partir do ecrd inicial

(@ Bloqueie o ecra tatil.
(2 Ajuste o brilho do ecra.

* Presséo breve:
(@ Altere o esquema de cores.

BB Home

POS
34°37.4024'N
135°22.9273°
jcoG°T

|
|
|
|
|
| - 212.0°
|
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|
|
|

|s0G kn
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*ﬁ%

*: Paginas "afixadas" com
a ferramenta de afixagao
(B3) do ecra inicial.

Ecra inicial

Lista Paginas rapidas™

Func¢des de deslizamento a partir da margem
@

©OF s —®
CiE
@
Tragador de cartas nauticas

@ Da parte superior do ecra para baixo: E apresentada a lista Paginas rapidas.
@ Da parte inferior do ecra para cima: E apresentado o menu de camadas.
@ Da parte esquerda do ecra para a direita: S&o apresentadas as caixas de dados.
@ Da parte direita do ecra para a esquerda: E apresentado o menu deslizante.

~ Ampliar/Reduzir ~ ~ Criacao de ponto ~
Método 1: Toque no ecra : Método 2:
3 : Barra desllza.r{te g SN ""h/g;g p i
' | H N “90.0° X
@éh‘] : AmpllarT ] o E 3\(\\\ > ot
Ampllar 1 ' New route l
’T [ [- = -
:
@7 ! O ponto guardado
Reduzir : Reduzir | € apresentado no ecra.
\_ J J
~Alterar a orientagao do visor —  ~.Criacao de rota rapida N

@ @ North Head Course
3D 2D Up Up Up
O ponto guardado torna-se
o destino de Rota rapida.
g J /




~ Criacao de rota planeada ~N

\ 5 > TV > T

o - o -
Toque na localizagao do Toque em Guardar rota apds entrar

: %«\ — Repetir —

L préximo ponto de referéncia. no ultimo ponto de referéncia. )
Radar

 Aguardar/Transmitir
() : A transmitir
M @ : Em espera

Selecao de
( frequéncia ‘

~ Selecao do modo de ganho

Modos automaticos: Toque em [Pesca automética]\
. ou [Cruzeiro automatico].
Modo manual: Toque em [Manual].

No modo manual, arraste o icone
de controlo deslizante (circulo):

@: Baixa freq.
- J _J/
~Ajustes de eco ~

< Settings < Sensitivity

inf

® Off

O Auto Cruise

B O Low
e T *-- Reduzir interferéncia
Transmission

O High

Ele---- Remover ecos fracos

J
N\
* Frequéncia unica
‘ - » Frequéncia dupla
TR “ i > « Zoom do marcador
RezBoost Standard $ | Size Correction b 2
Bottom disc I | ACCU-Fish filter ° Zoom do fundo
e ST  Fundo travado
J

u/:
,, Repetir
= (Até 7 paginas disponiveis)




FURUNO® xp0\O MAOTEP XAPTON GPS/WAAS pe ANIXNEYTH WAPION

2KOTT6G auToU Tou 0dnyou gival va
TIPOOPEPEI TIG BATIKES YVWOEIG VIO TN
Aeimoupyia autoU Tou e§omAicpoU. Ma
~ | | TIEPICOOTEPEG AETITOEPEIEG, AVATPEETE OTIG
OVTE O Odnyieg XpriaTn.

EAA VI Ka, o o O/\g:g Ol EUTTOPIKEG cm'uvuuicg KarTa
ovOpaTa TTPOIGVTWYV Eival EUTTOPIKA oRuaTa,
n X R
OBnNYOg XpNoTn st ioins
” .
Emokotmnon Asitoupyiag

NAnRkTpo Power/Brilliance kal uttodox£g KapTag microSD

A@aipéoTe 10 KGAUpUa atrd KETw yia va Oeite Ta EAC: PwrevoTnTa

Ymodoxeg kaptag microSD (2 Bégeig) =====
Znueiwon: Eiodyete TIG KAPTEG UTTO
ywvia TTpog To Tow PEPOG TNG CUOKEUNG.

@— 086vn Apng

@— d)wwvémm@ o ® @

@— Huépa/NOxta  © Huépa O Noxta
Avaduduevo TapadBupo PUBUITEWY QWTEIVOTATAG

MAARkTpo Power/Brilliance el
* MapaTteTapévo artnua: Evepyotroiei/
QATTEVEPYOTIOIEN TN GUOKEUN).
 Z0vTopo matnua: Epgavifetal 1o avaduduevo

TTapdBupo pubuicewv

PWTEIVOTNTOG.

i i PubpioTe T @wrevotnTa. 4
Mwg va emIAEGETE TNV EPPaVICOUEVN OENida

Mé£Bodoc¢ 1: ATrd Tnv apyIkr 08dvn

@) KAeidwaTe TV 006vn agng.
(2) PuBpioTe TN QWTEIVOTNTA TNG 08GVNG.
(3) ANGETE TOV XPWHATIKO GUVBUOTHO.

[DGE’IZ.O" %3 800
50G kn \ )
f@@i > B
IR *: TeNISEC «KAPPITOWHEVESH

] . HE TO EPYOAAEIO KAPPITOWUATOC
/\|0Ta ypriyopwv os)\léwv (E3) a6 TV apxIkr 086V,

20 1% NU

Apxiki 086vn

AeiToupyieg odpwang 08ovng

D @ Emdvw dkpn TnNG 086vng, TTpog Ta KATw:  Ep@avidel Tn AioTta ypriyopwy GeAidwv.
ATw Akpn TNG 086VNG, TTPOG TA ETTAVW: M@aviCel TO YevoU EMAOWV.
l @ K¢ . 86 . E ic 5 £TTAOG
= ] @ @ ApioTepn dkpn NG 086vng, TTpog Ta degid: Epgavilel Ta TTAcioia dedopévwy.
T_% @ Aeid dkpn TNG 086vNG, TTPOG Ta apIoTePE: Ep@avilel To yevou evepyewv.
@
MAGTEP XOPTWV
~ MeyéBuvon/Zuikpuvo N~ Anpioupyia onueiou ~
MéBodog 1: ! Mé£Bodog 2:
ZUykAion/amokhion ' Mmépa kGMiong @ &
SaxTUAwWV oTNY 086VN : " { ~ == LYz oll TR
3 : MeyéBuvon ::mﬂ;.s E %\‘\ _}
'S I ; 7
MeyéBuvan : o
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: I Zuikpuvaon =] i 06
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' i
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Néo Tagidi
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~ Anuioupyia oxediaouévne TTopEia ~

NEs oo &= EER
| S\ at, sy o
[MAyaive oe ) ° : )

. = N » |

BREEARY % Emavah :
W%QW\ M‘°i“°“"° - TavaAnyn [ o il -
Ayyite Tn 60N TOU Ayyi€te Tnv emmAoyr atmobAkeuong
ETTOPEVOU Onueiou d1adpounG PETA TNV KaTaxwpenon
L S1adpopng. ToU TEAIKOU onueiou S1adpopng. )

KatdaoTtaon avauovig/EKTroutn
@: Exmopmni
@: 2€ KATAOTAON AVANOVAG

Avixveutng Wapiwv
p ETnXer] —
ouxvortnrag AutopaTteg Asimoupyieg: Ayyigte Tnv emAoyr) [Auto Fishing] )

T T . (Autéparto Wdapepa) ) [Auto Cruise] (Autopatn Tagidn).
LR 450 bops : Xelpokivntn Aeitoupyia: Ayyigte Tnv emiAoyr [Manual]

YAPEMA ' i ’
%i * H © Autbparo yia Wang H (XEIpOKIVnTa)
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~ EtniAoyn Asiroupyiag atmoAaBng

Enriedo euaioBnoiag

@: Ywni ouyvor. 0 noooe o | Ma xeipokivTn Aerroupyia, oUpeTe
’ , TO €IKOVIOIO T Tapag (KUKAOG).
@: XaunAr ouyvaor. N mdpac { %
g J . _J
~PuBuion nxoug N
< Pubpioeig < Evaio8noia
O Autéparo yia Tagid NapeuBoAés
Eninedo cumoe.nmug ® Off
WAPEMA o : O Xaun\é , ,
> el > : *-- Meiwon TrapepBoAwv
S O Meoaio
O YwnAd
' Ele---- AQpaipeon aduvaung nxoug
§ Y,
N
* Movn ouxvéTtnta
® : * AITTAR ouxvoTnTa
i | DR - * Agiktng Coup
RezBoost Tumkd) 3 :' 0om Mey, ey ° EOU“ BUGOU
AiGkpion BuBou. ATpo ACCU-Fish 124y h :
; * KAgidwpua Bubou
k ;
\ J
Opyava
~ EtiAoyn opyavou ~
EtravadAnyn
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Formalet med denne vejledning

FURUN® ;ps/\WAAS FARVE-KORTPLOTTER med FISH FINDER  &fatesie der ring

udstyret. Venligst se bruger og

Model G P '1 8 7 1 F/ G P '1 9 7 1 F ivndsetfl'i'géi}"e”ﬁj?éiﬂiﬁl,‘;"_ =

Alle mzerke- og produktnavne
= = er registrerede varemaerker
DanSk Brugervej Ied ni ng eller tienestemzerker tilhgrende

deres respektive ejere.

Betjeningsoversigt

Power/lysstyrketast og mikroSD-kort-&bninger

Fiern gummidaeksel for at fa vist: Brilliance

2 stk. microSD kortleesere w:--.“
Bemeerk: Indseet kortene \\.
vinklet mod enhedens bagside. \a

Knap for tvungen nedlukning =----.

Power/lysstyrke-tast .._..____________\ W E i Pop-up-vindue med indstillinger for lysstyrke

* Langvarigt tryk: Taend/sluk. o .
. . . Lasning af bergringsskaermen.
» Kortvarigt tryk: - Viser pop-up-vinduet %Justerigg af skaern?ens lysstyrke.

lr;sesq[;?lses tilinger for (@ Skift af farveopsaetningen.

Justering af lysstyrken.
Sadan veelges mellem de enkelte skeerm praesentationer

Metode 2: Quick funktionen

Metode 1: Fra startsiden

. AM
1 2 . 04 ha Friday January 2, 1970
f

@ @@

1357229273 | m mmmmmmt

I

I

I

I

I

1 A N3 800
e > IR
I 1 N
I _ -
I

I

I

*: Sider der er "fastgjort" med

Y/
20 ™ NU /
i E1357700

- fastggrelsesredskabet (B
Startside Quick funktionen* fra sgtartsiden. &
Swipe funktioner
@ @ Fra skeermens overkant og nedad: Quick funktionen vises.
@ Fra skaermens underkant og opad: Lag-menuen vises.
| @ Fra skaermens venstre kant mod hgjre: Databoksene vises.
T_% @ Fra skaermens hgjre kant mod venstre: Skub-ud menuen vises.
@
Kortplotter
~Zoom ind/Zoom ud N ~.Oprettelse af punkt N

Metode 1: Skaermbergring : Metode 2: Skydebjeelke

med fingrene [ | sy
N 1Zoomind T (£ o]
.,}“ I ! " 108
&
Zoom ind : [ P
B I , Gemte punkter
I Zoom ud | G vises pa skaermen.
L Zoom ud ! JAN y
~ Sadan e&endres skeermretningen ——— N
3D 2D Nord Op Front Op Kurs Op
Gemte punkter
bliver hurtigrutemal.
\_ J L J




~ Oprettelse af rute ~
\ | => oy > YA -»> ﬂ
reomsny & I 1 9& = Gentag - 5
mm._@_,&&\\\ B oy L
Tryk pa stedet for Tryk pa gem rute, nar det
det neeste waypoint. sidste waypoint er indtastet.
\
Radar
Standby/send

: Sender
64.32
M N @: | standby

~ Frekvensvalg ~ ~Valg af forstaerknings-tilstand N
Auto-tilstande: Tryk pa [Auto fiskeri] eller [Auto sejlads].
o= Fiilgg o 0 et : Manuel tilstand: Tryk pa [Manuel].
T N >
@: Heoj frekvens E (et - Treek skydet_'-ikonet (cirkel)
; for manuel tilstand.
@: Lav frekvens
N\ J \. J
~Justering af ekkolod N
< Opsaetning < Fglsomhed
O Auto Cruise Interferens
ra
; O Lav .
Auto omrade E o== Reducer Interferens
Transmission i el
O Hgj
S — Ee---- Fjern svage ekkoer
' J
N
o ' * Enkelt frekvens
I j ' : ' « Dobbelt frekvens
i * Markar zoom
[ o | ACCU-Fish filter ° Bu nd Zoom
* Bund last
J

Gentag
=% (op til 7 sider til radighed)




" Den hér bruksanvisningen beskriver
FURUMNO Gps/ \WAAS SJOKORTSPLOTTER med EKOLOD St e

se anvandarmanual och

vodet GP=1871F/GP-1971F ==.2x.......

ar varumarken, registrerade
. . varumarken eller servicemarken
SvenS Bru ksanVIsnlng som tillhor respektive

rattighetsinnehavare.

Funktionsoversikt

Stromforsorjning/Ljusstyrka-knapp och microSD-kort

Avlagsna skyddet fran botten for att visa: Brilljans

@— Pekskarm

microSD-kortplatser (2 platser) ¢ ==-e
obs: Satt i kort i ratt vinkel mot ‘\
enhetens baksida.

OB Brilians (=) — e ¥
@— Dag/Natt @ Dag O Natt

Pop up-fonster for ljusstyrka

(P Las pekskarmen.
@ Justera skérmens ljusstyrka.
(@ Andra farginstalining.

Tvingad avstangningsknapp ====--..

Stromférsorjning/Ljusstyrka-knapp

* Lang tryckning: Slar pa/av
strdmforsorjningen.

* Kort tryckning:  Ett fonster for ljusstyrka visas.
Justera ljusstyrkan.

Att valja den visade sidan
Metod 1: Fran startsidan

E13g
HAE ety Q
'
Ll €
34°37.4024N H
| 1352292738 | - — = m—==
|coG =T QL
- 212.0° g
506 kn

10.8

-’-‘?“\

*: Sidor som "markerats”

N343600

w NU S 135%

: ' = med fasthallningsverktyget
Startsida Snabbsidlista (BY) fran startsidan.
'Edge-swipe-funktioner
D @ Skarmens 6verkant, nedat: Visar snabbsidlistan
@ Skarmens underkant, uppat: Visar lagermenyn.
| @ Skarmens vanstra kant, at hoger: Visar datarutorna.
T_% @ Skarmens hogra kant, at vanster: Visar snabbmenyn.
@
Sjokortsplotter
~Zooma in/Zooma ut ~ ~ Punktskapande N
Metod 1: : Metod 2: Skjutreglage
Nyprorelse pa skarm ( e e
1 L) s !
} Zooma inT Q LT %ﬁg !
| .
Zooma in I o= E\‘i ﬂ .
o 1
% I Sparade punkter
: 1 Zooma ut| visas pa skarmen.
S Zooma ut JAN )
~ Andra visningsriktning N ~N
@ @ Nord Stav Kurs >
30 2D Upp  Upp  Upp
Sparade punkter blir
en snabbrutt-destination.
\ J \_ J




~ Skapa planerade rutter ~

o > BT > N |

:
y)

:W mozmnauy ° 2 Upprepa mozmnauy : 2
Tryck pa plats Tryck for att spara rutt efter att
for nasta waypoint. ha angett slutgiltig waypoint.

\ J

Standby/Sanda

. Sander
@ . | standbylage

64.32 NU
M

~.Val av frekvens ~ ~Val av gain N

| < nstéingar____ Bl Autolagen: Tryck pa [Auto fiske] eller [Auto cruising].
: Gai e : .
LF F'f’go o o Mane : Manuellt 1age: Tryck [Manuellt].
FISK 1
LF 5450 K = A -
ﬁ: Hog frek. S: e - Anvand skjutreglageikonen
. ' S cirkel) for manuellt lage.
@ : Lag frek ( ) 9
\ Y,
N
< Instélliningar < Kanslighet
O Auto Cruise interferens
Gain vérde 5 ® Av
s o *-- Reducera storningar
e O Medium g
andning
P O Hog
I < - - - - Ta bort svaga ekon
Y,
)\
* Enkelfrekvens
* Dubbelfrekvens
Lage Single Freq » | ACCU-Fish = N
RezBoost Standard » | Storleksjustering 0% ° Markorzoom
b 1 g N Tt » Bottenzoom
; « Bottenlasning
J

Upprepa
=% (Upp till 7 sidor tillgéngliga)




Malet med denne

FURUMN® cps/\WAAS FARGEKARTPLOTTER med EKKOLODD  rueneledningen o2 g en

innfaring i grunnleggende bruk av

dette utstyret. For mer detaljert
informasjon, se brukerhandboken
M d ” = =, eller installasjonsmanualen.
0 e Alle merke- og produktnavn er

N ors k B ru ke rve i | ed n i n g \V;ﬁg?n?g:g’ éﬁg:st};iréitemerker

som tilhgrer sine respektive eiere.

Driftsoversikt

Strem/lysstyrke-tast og microSD-kortspor

Ta av dekselet fra bunnen for & fa tilgang til: Brilliance

microSD-kortspor (2 steder) <-=-e \
Merk: Sett inn kortet i vinkel ~ *~ \ -
mot baksiden av enheten. 1 D i © s « ®

Tvungen nedstengning  ======-- ' ‘ : ® Dag O Natt

Strem/lysstyrke-tast =====---..______ il W o - o Wl Vindu med innstillinger for lysstyrke

* Langt trykk: Sla utstyret pa/av. 0l

« Kort trykk: ~ Apner et nytt vindu med
innstillinger for lysstyrke.
Justere lysstyrken.

Hvordan velge den viste siden
Metode 1: Fra hjem-skjermen

(@ Lase bergringsskjermen
(2 Justere lysstyrken pa skjermen
(3 Forandrer fargeoppsettet.

D ] 4

34°37.4024'N )
135°22.9273'E B - /

212.0° N3 800

S0Gkn

10.8

|~ ey

*: Sider som er festet med
festeverkigyet (BY) fra

N343600

/
a9 y/
20 NU EE &

Hjem-skjerm Hurtigsideliste* Hjem-skjermen.

Kantsveipfunksjoner

D @ Toppen av skjermen, nedover: Viser hurtigsidelisten.

@ Bunnen av skjermen, oppover: Viser lagmenyen.
| ® Venstre side av skjermen, til hgyre: Viser databoksene.

T_% @ Hgyre side av skjermen, til venstre: Viser utglidningsmenyen.

@
Kartplotter
~.Zoom inn/Zoom ut ~N . Registrering av_punkt N

Metode 2: Glidelinje

N TXE e e
. Az stz \ >
Zoominn] Q T ‘ Z _______
i nmmw.s ’i?“\ *
Y R L i

Metode 1: Tommel/
pekefinger pa skjermen

Ga il

S

45

Q

Nytt Rute

Zoom inn
&7 Zoom ut Lagret rutepunkt
) 4 vises pa skjermen.
\_ Zoom ut J J
~ Endrer visningsretning N ~N
@ @ Nord Baug Kurs
8D 2D Opp  Opp  Opp
Lagret rutepunkt
blir hurtigrutemal.
\ J J




~ Oppretting av planlagt rute N
(e o ” S\ ‘ 5. o ; | «
e > T - !
L '%Ow\ mn?@“‘ mezs @ Glenta mmeer
Trykk pa plasseringen Trykk pa Lagre rute etter a lagt
for neste rutepunkt. inn det endelige rutepunktet.

-

Standby/sende

: Sender
64.32
M N @: | standby

Ekkolodd

~ Frekvensvalg —~ ~Valg av forsterkningsmodus. N
Auto-modi: Trykk pa [Auto Fishing] eller [Auto Cruise].

y= ETET— . _ :
- > i ; Manuell modus: Trykk pa [Manual].

LF G450 % E @® Auto Fisk
©: Foy frekv. TRy For manuell modus drar
du glidebryteren (sirkel).

@: Lav frekv.
. J \ J
~Justering av ekkosignal N

<Innstillinger < Sensitivitet

O Auto Cruise [Grensesnitt

Gain verdi 5 A
Fisk o J P
o > e > : *-- Redusere forstyrrelser
Transmisjon O Medium

O Hoy
Slette svake ekko
Ll

Ee---- Fjerne svake ekkoer

0

* Enkeltfrekvens
* Dobbelfrekvens
* Markar-zoom

* Bunn-zoom

* Bunn last

20
Single Freq » | ACCU-Fish =
Standard $ | Storleksjustering % >

2 | ACCU-Fish filter 124 »

Gjenta
(Opptil 7 sider tilgjengelig)




Tassa oppaassa kuvataan
laitteen peruskaytto.
Tarkemmat tiedot [6ytyvat
kayttdohjeesta ja
asennusohjeesta.

FURUN® cps)\\/AAS-VARIKARTTAPLOTTERI ja KAIKULUOTAIN

vai GP-1871FIGP-1971F

Kaikki merkki- ja tuotenimet
ovat omistajiensa
tavaramerkkeja, rekisteroityja
tavaramerkkeja tai
palvelumerkkeja.

Toimintojen yleiskuvaus

Kayttajan opas

Power/Brilliance-nappain ja microSD-korttipaikat

Kirkkaus

@— Kosketusnayttd

Irrota kuori pohjasta, jolloin nakyviin tulee:

microSD-korttipaikat (2 paikkaa) <> -
Huomaa: Aseta kortit kulmassa
laitteen takaosaa kohti.

Pakotetun sammutuksen painike = -- ...

®

O Yo

® Paiva

Kirkkausasetusten ponnahdusikkuna

(@ Lukitse kosketusnaytto.
(2 Saada nayton kirkkautta.
(3 Muuta variteemaa.

« Pitka painallus: Kytke virta paalle/pois.

* Lyhyt painallus: Nayta kirkkausasetusten
ponnahdusikkuna.
Saada kirkkaus.

‘Naytettavan sivun valitseminen
1. tapa: Aloitusnaytésta

kiinnitystydkalulla (E3)
Aloitusnaytosta.

|
|
1 2:04 Ala Friday January 2, 1970 | == = Q 325 00
=y = I " sae37.4024n —g / ‘@
: L i.
G T Q /\
I 212.0° Na
SOG kn \ 9 \|
|
| N343600 / m \1 :'
| = *: Sivut, jotka on “kiinnitetty”
|

Aloitusnaytto Pikasivuluettelo*

Reuna-pyyhkaisytoiminnot
@

@ Nayton ylareuna, alaspain:

@ Nayton alareuna, ylospain:

@ Nayton vasen laita, oikealle:

@ Nayton oikea laita, vasemmalle:

Nayttaa Pikasivuluettelon.
Nayttaa tasovalikon.
Nayttaa tietoruudut.
Nayttaa liukuvalikon.

SR,
S

~ Pisteen luominen ~

~ Lahenna/Loitonna N
1. tapa: Naytén nipistdminen : 2. tapa: Liukupalkki

1 2
3» I LéhennéT 4+ ) T
| .
Lahenna I M
N !
I : Tallennettu piste
: Loitonna
Loitonna : + tulee nayttoon.
\ J \ J
~ Nayttotavan vaihtaminen N ~N

Uusi piste

@O @ @

Keula Pohjoinen Kurssi
ylés  ylos ylés

QO

3b 2D

Tallennetusta pisteesta

tulee Pikareitin maaranpaa.
J J




~ Suunnitellun reitin luominen N
rﬂ,‘:/ 17, at . '

Mene - e -

P > VA > |

’QQ«\ N Toista —_——
Napauta seuraavan Napauta Tallenna reitti
reittipisteen sijaintia. asetettuasi viimeisen reittipisteen. )

g

Valmiustila/Lahetys

(C) : Lahetys

@: Valmiustilassa

Kaikuluotain

- raajuuden ~Vahvistustilan valinta

64.32 NU
M

. . 0 . . \
yalinta__ Auto-tilat: Napauta [Auto Fishing] tai [Auto Cruise].
KALASTUS H vanvistustia 1 ; ia-
| I—— E Manuaalinen tila: Napauta [Manual].
LF K H © Auto kalastus i . . . e
E . - 220 %“l > ; OA:"""t‘I \ : Ota manuaalinen tila kayttoon
@: Korkea taaj. i -3 vetamalla liukuvalitsinkuvaketta
®: Matala taaj. (ympyrd).
\ J \ J
~ Kaiun saadot N
< Asetukset < Herkkyys
O Auto Risteil Hairio
Vahvistusarvo ® Off
KALASTUS " £ O Matala . an YRR
v%m > SHEME e > P *-- Pienenna hairioita
H ' O Korkea
Ee---- Poista heikot kaiut
\ ] J
~ Nayttotilan valinta N
* Yhden taajuuden
y o j : oveams » Kahden taajuuden
U | = . * Valitun alueen
oo » | Kamiorms 0% zoomausnayttd
Poﬁuaneronelu mCCUrFlshsuoda(us 124 % O P ki . POhJan ZOOmausnayttO
‘%Qw\ « Pohjalukitusnaytto
\ J
Mittarinaytot
~ Mittarin valinta N
Toista

(Korkeintaan 7 sivua
kaytettavissa)
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