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La combinaison du Multifaisceaux et du TruEcho
CHIRP, offre un niveau de précision révolutionnair

cumulé a une netteté d’image sans précedent,
optimisera voire temps de péche.
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1 Graphique intuitif et précis de la

- mesure de taille de poissons*

Le FCV2100 mesure la taille et la répartition
des poissons au sein d’une tache
sélectionnée.

Cette information est illustrée dans un
graphique intuitif, I'information se lit d'un
coup d’'ceil.

La technologie TruEcho CHIRP permet
d’obtenir une mesure ultra précise.

* La longueur des poissons est une valeur calculée sur 4 1 1 o

I'intensité de réflection.
|
Fenétre de répartition
par tailles de poissons

M E  Mesure simultanée de 3 tiches différentes.

Le FCV2100 peut mesurer et afficher a I’écran la taille de 3 taches différentes. Cela permet une comparaison
et une analyse des tailles des poissons et la composition d’une tache. Ainsi vous ciblez les poissons de la
taille désirée.

| Exemples de graphiques de tailles de poissons a différentes | Graphiques de I'évolution dans le temps d’un banc de sardines.
densités du banc.



Barre d’accés instantané
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==. Barre d’icones accessible a partir du trackball :
" simple et Intuitif

Les menus sont congus pour un usage simple, rapide et intuitif, par

un acces direct depuis le trackball.

Cet écran donne les accés directs a I’échelle, shift, gain, mode

d’affichage. D’autres fonctions peuvent étre programmées afin de

personnaliser cette barre*.

* Jusqu'a 10 icénes & programmer dans la barre.
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Le processeur peut stocker jusqu’a 99 images. lI
est possible d’en enregistrer sur un disque
externe optionnel. Les datas des échos peuvent
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également étre archivés sur un disque externe



M Visualisation des enregistrements avec
le Défilement arriére

Le mode défilement retour en arriére vous permet
de visualiser les images enregistrées.

¥ Optimisez votre péche

Linformation de tailles des poissons, leur
sélectivité, est une aide décisive a la péche.
Vos captures sont plus ciblées, votre marée
plus efficace.

¥ Sondeur complémentaire en réseau
(DFF3 / DFF1-UHD)

3 fréquences de détection différentes peuvent étre
affichées simultanément. Pour cela, un sondeur
DFF3 ou DFF1-UHD est nécessaire. Cette
fréquence complémentaire aidera a mieux
discriminer les espéces.

® Sonde compacte : facilité d’utilisation

Sa sonde compacte, 16cm de diamétre, facilite son
installation, quel que soit la taille du navire.

M Des valeurs ajoutées grace aux capteurs optionnels

I Discrimination de Fond : I'affichage de la nature du
fond (vase, sable, gravillon, roche), soit en graphique
ou code couleur est possible avec I'adjonction d’un
DFF1-UHD et de sa sonde spécifique.

I ACCU-FISH : cette fonction affiche la taille de chaque
poisson sur sa propre détection. Pour I'obtenir un
DFF3 ou DFF1-UHD et sa sonde sont indispensables.

I Affichage stable grace au compas satellitaire
Connecté a un compas satellitaire, le FCV2100
prendra en compte la correction de houle (variation
d’altitude). Ainsi le fond sera stabilisé, méme par
mer formée.
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DISTRIBUI'ION D'UN BANG DE
 POISSONS
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La distribution d’ un banc de
poissons, illustre la position du
~__banc et ses mouvements. @@
- L'historique de la détection des
3 derniers scan est affiché en
mode Vertical et horizontal, la ‘
couleur des cercles indique la g ‘
|
|

dureté des échos individuels -
des poissons, ce qui aide au
suivi du banc.
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SONDEUR A DISCRIMINATION DE TAILLE
= FCV=-2100

SPECIFICATIONS
1. GENERAL
Fréquence d’émission
Puissance
Taux d'émission
Longueur d'impulsion
2. PROCESSEUR
Couleur d'écho
Teinte
Mode d’affichage
Affichage zoom

Mesure de taille de poisson
Echelle

Décalage

Echelle d'expansion
Avance image
Enregistrement

Langue
3. INTERFACE

MNombre de ports
Ecran principal

Ecran secondaire

NMEA

LAN

usB

CIF

Synchro externe
Sentences NMEAO183

Sentences propriétaires

Matériel d'installation

100kHz nominal (+/-30kHz)

1 kKW, mode FM

800 impulsions/min ou moins
0.04 ms

64 couleurs (16 couleurs possibles)

8 niveaux (Standard, HUE 1 4 6 personnalisables)
Simple, Zoom, Sondeur externe

Expansion de fond, Zoom de fond, Zoom margqueur,
Zoom discrimination

Histogramme

104 800m

800 m maxi

54200m

6 vitesses (arrét, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1)

Image et données brutes (les données brutes
nécessitent une mémoire externe)

Anglais, Francais, Japonais, Norvégien, Espagnol

1 port

DWI-D, XGA (1024x768), SXGA (1280x=1024),

Full HD {1920x1080), UXGA (1600x1200), WUXGA
(19201200}

2 ports

1 port OV, 1 port RGB XGA (synchro verticale 70 HZ)
3 ports, NMEAD183 V1.5/2.0/3.0

1 port, Ethernet 100 Base T

3 ports, USBZ2.0 (type &)

1 port

1 port

Entrée : GGA, GLL, GNS, MTW, VHW, VTG, ZDA
Sortie : DBS, DBT, DPT, MTW, TLL

Sortie : PFEC: SDafl, SDbtm, SDflg, SDrrk, pidat

4. ALIMENTATION
Transmetteur 24NDC, 1.6 A
Processeur 24NDC, 2.5 A
Alimentation (PR-62) 100/110/220/230 VAC, 1 phase, 50/60 Hz
5. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température ambiante Transmetteur : -15°C & +55°C (stockage : -30°C & +70°C)
Processeur/Trackball : -15° 4 +55°C
Humidité relative Processeur/Transmetteur : 95% ou moins & +40°C
Indice de protection Processeur/Transmetteur : IF22
Trackball : IP22 (IPX0 si USE ouvert)
Vibration IECB0945 Ed.4
LISTE DES EQUIPEMENTS
Standard
1. Processeur FCV-2101
2. Trackball TCU-001 avec 5m de céble
3. Transmetteur FCV-2102
4. Sonde FCV-2103 avec 30m de céble
5. Piéces détachées, matériel d'installation
Option

Alimentation PR-62, Cable DVI-D S LINK, Hub Ethernet HUB-101, Céble réseau,
Serveur USB, Kit de montage d'encastrernent pour le trackball (OP10-70),
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Beware of similar products

All brand and product names are registered trademarks,
trademarks or service marks of their respective holders.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
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