Deux doigts
suffisent...

Le combiné Furuno TZtouch est le premier du genre a s’utiliser avec
deux doigts comme un téléphone tactile. Il devient dés lors
possible d’évoluer dans une cartographie en 3D avec une fluidité

FURUNO NAVNET TZTOUCH

et une simplicité impressionnantes.
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a vogue du tactile gagne
nos appareils électroniques
embarques et trouve dans
certains cas son utilité,
lorsque I'écran est suffisamment
grand et qu’elle n'oblige pas a s'a-
venturer dans des arborescences
trop complexes. Surtout dans une
mer agitée ! Le dernier combiné
Furuno NavNet s'appelle TZtouch.

Superposer image
radar et cartographie

C'est un écran de 9 ou 14 pouces
au choix. Simple traceur a la base,
il peut se coupler a un GPS, un son-
deur, un radar et un AIS (systeme
d’identification automatique).

Il devient une centrale de navigation
permettant de superposer image
radar, photo satellite et cartographie,
tandis qu'une fraction de I'écran
peut donner la nature des fonds ou
la météo du jour. Inédit, le TZtouch
permet de zoomer ou de dezoomer

avec deux doigts comme sur un té-
lephone. Ces deux doigts servent
aussi a faire pivoter la carte, a bas-
culer du mode 2D au mode 3D, a
déclencher une fonction (capture
d'écran par exemple).

Le panneau de contréle physique se
resume a un bouton rotatif (RotoKey)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TZT9

TZT14

Ecran multifonction
tactile 14 pouces

rétroéclairage del couleur rétroéclairage del couleur

Type  Ecran multifonction
tactile 9 pouces
Résolution 800 x 480 pixels
Luminosité 900 cd
Port NMEA 2000 1
Port USB 1
Alimentation 12-24V
Sortie vidéo DVI-D WVGA
Entrée Vidéo 2 ports composite
Lecteur de carte 2 lecteurs SD
Etanchéite IP56
Prix public 5980 €

1 280 x B0O pixels
900 cd
2
1
12-24V
DVI-D WVGA
2 ports composite
2 lecteurs SD
IP56
8360 €
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et a un bouton « Home » pour reve-
nir & tout moment au menu gene-
ral. La RotoKey compléte judicieuse-
ment |'aspect tactile, en permettant
de se balader sur la carte avec un
doigt, puis de toucher un point d'in-
térét et de zoomer en tournant le
bouton rotatif. Le plus étonnant est
sans doute la fluidité des transi-
tions : méme en affichant simultane-
ment I'image radar et la cartogra-
phie en 3D, le zoom se fait de
maniere continue et rapide, tout
comme le passage d'un écran a
I'autre. Par ailleurs, le radar change
automatiqguement d'echelle lors du
zoom (selon votre parameétrage). Le
moteur graphique MaxSea TimeZero
est derriere cette fluidite, et le néo-
phyte devrait trouver rapidement ses
marques vu le coté intuitif et convi-
vial de I'appareil.

Cote cartographie, le choix est
donné entre les cartes officielles ras-
ter et vecteur ou, en option, C-Map
et Navionics. Tracer une route est
simple, les way-points sont marques
un a un d'une touche sur 'ecran,
puis I'échelle est changée d'une
rotation de bouton pour verifier la

La station TZtouch peut

se controler intégralement depuis
‘| un iPad gréce a la carte wifi
(compatibilité Android prévue
prochainement).

présence de danger isolé ol la hau-
teur d'eau, par exemple. Pour dépla-
cer un point, il suffit de le faire glis-
ser du doigt sur la carte. A ce stade,
nous aurions aime une alarme
signalant un danger ou un point mal
place sur la route.

Reconnaitre
la nature des fonds

Un radar Furuno de type DRS peut
se connecter au TZtouch par reseau
Ethernet. Le GPS n'est pas intégré
a la station, mais Il sera couplée via
une connexion NMEA. Pour le son-
deur, une sonde traversante est
genéralement utilisee, mais celle de
tableau arriere reste possible. Une
fonction intéressante de la station
est la reconnaissance du type de
fond, qu'il s'agisse de sable, de
vase, de roche ou de gravier, L'écran
affiche sa nature en donnant un
indice de fiabiliteé plus ou moins
eleve.

La fonction AIS est aussi disponible
(en simple recepteur ou en classe B
avec émetteur) ; la taille de I'écran
permet de bien distinguer les navires



L‘organisation des icones
et les déplacements
sur la carte se font

du bout des doigts.

Notre bateau-test était équipé
. d’un rador poutre Als§

un émetteu
et d’une station m tirer
le meilleur du TZtouch.
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QUELQUES CAPTURES D'ECRAN
Un apercu
des possibilités

Nul besoin de passer des
heures sur la notice pour
rapidement avoir en main
le TZtouch. Voici un apercu
de toutes les données FENETRE D’ACCUEIL :

qu’il est DOSSI]JIG d'afficher elle consiste en un carrousel avec

les vignettes des fenétres favorites.
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ECRANS JUXTAPOSES : afficher cote & cote ln carte 2D et I'image rodar IMAGES SUPERPOSEES : il est possible de superposer la photo satellite,

permet de visualiser sur deux échelles différentes, par exemple. Vimage rador ginsi que lu cartographie vectorielle.

0 m o e .
peuvt connaitre précisément
nous avons ajouté une icone donnant lo hauteur d’eau et lo marée. lo nature des fonds, la taille des poissons et voir I’historique des fonds.
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PHOTOFUSION : Iimage sotellite 3D est ;lp—erpesée a la carte vecteur. DONNEES PERSONNALISEES : en murgeda la carte, nous avon
Les lignes de sondes sont matérialisées par un dégradé de couleurs. les icones compas et ungle de gite, vinsi que les données GPS.

L
s glissé
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