
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



FURUNO ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



FURUNO ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



FURUNO ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



FURUNO ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved. 4

Caractéristiques TZT9F

La famille NavNet TZtouch 3 s'agrandit : TZT9F

◆ Ecran hybride de 9" : tactile + RotoKey et boutons pour une prise en main 

optimale

◆ Ecran LCD IPS pour une visibilité plein soleil constante dans toutes les 

directions quel que soit l’angle de vue

◆ Processeur quadricoeur super puissant 

pour une réponse ultra rapide

◆ Réseau (TZT2 / TZT3 / DFF3D / 

Radar / NAVpilot / etc...)

◆ GPS et Wifi intégrés

Etrier fourni
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◆ Sondeur 1kW intégré : 

➢ Simple bande TruEcho CHIRPTM* 

➢ Sondeur CW* bi-fréquence 50/200 kHz avec les fonctions ACCU-FISH 

et Discrimination du fond 

*en fonction de la sonde 
en fonction de la sonde. *En fonction de la sonde. 

Caractéristiques TZT9F
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Caractéristiques TZT9F

◆ Solution TZ CLOUD via l'écosystème TIMEZERO
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Caractéristiques TZT9F

◆ Application TZ FIRST MATE vous permettant de faire le suivi de vos 

captures et positions
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Caractéristiques TZT9F

◆ Intégration et affichage des applications marines Quick SpA, Lumishore, 

Shadow-Caster, Victron Energy

◆ Compensation de houle du sondeur en connectant un compas satellitaire 

(SCX20, SC33)
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Tableau comparatif
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Dimensions
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Dans la boîte

▪ 1 TZT9F

▪ 1 Câble d'alimentation 3,5 m 

▪ 1 Etrier

▪ Matériel d'installation 

▪ Accessoires


